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قیمت آن در بازار ایرانو آخرین گالوانیزه لوله 

این لوله . زدگی و خوردگی مقاوم استبه دلیل روکشی که از جنس فلز روي دارد، در برابر زنگهلوله گالوانیز
از چندي پیش در تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرارگرفته است و این استفاده براي چنین مدت 

اپذیري اکسیژن طولانی، به دلیل مزایایی چون مقاومت در فشار و دماي بالا، مقاومت مکانیکی مناسب، نفوذن
ي گیري در جدارهصرفه بودن است؛ همچنین در کنار این مزایا، معایبی مانند رسوببهو زنگ نزدن و مقرون

ي لوله در ادامه به توضیحی کامل درباره. داخلی، وزن نسبتا زیاد و عدم زیبایی براي نصب روکار را دارد
هاي گالوانیزه هستند، و فولادي که دو مدل اصلی لولهي آهنیگالوانیزه و کاربردها، معایب و مزایاي لوله

.پردازیممی

عمل گالوانیزاسیون چیست؟

ي لایهفرایندي است که در آن براي جلوگیري از خوردگی فلزات، از یک )Galvanization(گالوانیزاسیون
گالوانیزه کردن یک فلز، علاوه بر جلوگیري از اکسید شدن آن . شودزهاي دیگر استفاده میفلز روي بر فل

امروزه این فرایند بر روي انواعی . شودباعث استحکام و مقاومت بیشتر فلز در برابر فشارهاي فیزیکی نیز می
.شودها و هر چیز فلزي که در معرض خطر است، استفاده میها، پیچاز لوله

شود که هاي مختلفی انجام میهاي صنعتی، عمل گالوانیزاسیون به صورته با توجه به پیشرفتامروز
ها براي انجام این کار، گالوانیزه سرد و گرم است که در ادامه به توضیح جامعی از هردو ترین روشرایج
.پردازیممی

گالوانیزه گرم
پوشش بر آن را دارید داخل یک وان که از فلز مذاب شما در این شیوه از گالوانیزه هر جسمی که قصد ایجاد 

سازي سطحی، گالوانیزه گرم و بازرسی کیفی این فرایند شامل مراحل آماده. دهیدروي پرشده است، قرار می
تمام این . شوداست که در هر کدام تغییراتی بر روي جسمی که تحت عمل گالوانیزه قرار دارد، اعمال می
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اي که طبق استانداردهاي ششی با ضخامت مناسب، کیفیت بالا و عملکرد بهینهمراحل براي ایجاد پو
.شودباشد، انجام میASTMالمللیبین

زنی گیري، اسید شویی و فلاکسسازي سطحی شامل مراحلی چون چربیآماده:سازي سطحیآماده
یکی از این . کنندایجاد میدرستی انجام نشوند، در روند کاري شما مشکل شود که اگر این مراحل به می

توان واکنش ناکافی بین سطح فلز و مذاب روي دانست که در این صورت یک پوشش غیر ها را میمشکل
.ي شکست در عملیات گالوانیزاسیون استدهندهشود که نشانپیوسته ایجاد می

ي فلزي را در حمامی طعهدر این روش شما ق. گیري کنیدي موردنظرتان را چربیپس باید براي شروع، قطعه
در این . کنیدمیور ي سانتی گراد غوطهدرجه90تا 70که از محلولی قلیایی و داغ پرشده است، در دماي 

هایی که روي سطح فلز قرار دارند، از بین مرحله ذرات خاك، اثرات رنگ، چربی، روغن و دیگر آلودگی
.آب بشوییدپس از پایان این مرحله باید فلز را در. روندمی

رسد که فلز را در محلول اسید هیدروکلریک در دماي محیط گیري نوبت به اسید شویی فلز میپس از چربی
غلظت محلولی که مورد . هاي اکسید آهن از سطح فلز پاك شودزدگی و پوستهکنند تا زنگمیورغوطه

تواند با ه باید گفت که این غلظت میدرصد حجمی اسید است، البت20تا 10گیرد، حدود استفاده قرار می
.ي آلودگی فلز، تغییر کنددر نظر گرفتن درجه

زنی است که در این مرحله، فلزي که اسید شویی شده است را سازي سطحی، فلاکسي آمادهسومین مرحله
ي دهمانکنند که باعث جدا شدن باقیمیورکلرید روي است، غوطه_در محلولی که حاوي کلرید آمونیوم

. طور کامل خشک شودي سانتی گراد بهدرجه80شود، در انتها فلز باید در دماي اکسیدها از سطح فلز می
.سازي، اجباري است و اگر انجام نشود فرایند گالوانیزاسیون صورت نخواهد گرفتاین بخش از آماده

طور کامل انجام شد، نوبت به گالوانیزه کردن فلز مورد نظر سازي به ازآنکه فرایند آمادهپس:گالوانیزه گرم
ي درجه450روي مذاب دمایی . شوداین فلز به وانی که در آن روي مذاب قرار دارد، منتقل می. رسدمی

ینکه فلز در این مرحله از اپس. ي ذوب آن بیشتر استي سانتی پایه از نقطهدرجه30سانتی پایه دارد که 
.شودشود و روي اضافی با چکاندن و لرزاندن فلز، شرِ گیري میباروي پوشش داده شد، از وان خارج می

باشد، به همین ASTMپس از پایان عملیات گالوانیزه گرم، قطعه باید طبق استانداردهاي:کنترل کیفی
گالوانیزاسیون صورت گرفته است را مورد بررسی دلیل یک تیم کنترل کیفیت، محصولی که بر روي آن عمل 

شود و این گزارش شامل مواردي چون بررسی ضخامت، میزان چسبندگی و کیفیت نهایی می. دهندقرار می
.اگر در موردي، مشکلی وجود داشته باشد، باید در ابتدا اصلاح و سپس وارد بازار شود

گالوانیزه سرد

کنند که این کار ریزند و بر روي فلز اسپري میوي را در یک محلول آبی میدر این شیوه از گالوانیزه نمک ر
توان می. شودمیکرون، براق و یکنواخت بر روي سطح فلز می25ي ظریف با ضخامت لایهباعث ایجاد یک
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و شود در مقایسه با گالوانیزه گرم، ضخامت خیلی کمتري دارداي که با گالوانیزه سرد ایجاد میگفت لایه
هاي زیرین در اثر خراش شود، امکان اکسید شدن لایهکه روي فقط بر سطح اسپري میهمچنین ازآنجایی

.وجود دارد

گالوانیزهلوله

آمده و بر روي سطح آن پوششی از روي دستاي است که از فرایند گالوانیزاسیون به گالوانیزه لولهلوله
زدگی را براي هاي متعددي داشته باشد؛ چرا که دیگر ترس زنگشود کاربردمذاب قرارگرفته که باعث می
ي لوله گالوانیزه توان در دو دستهگالوانیزه را میلوله. کند، ایجاد نخواهد کردفردي که از آن استفاده می

.شوندکه در ادامه هر دو مورد بررسی میآهنی و لوله گالوانیزه فولادي قرارداد

لوله گالوانیزه آهنی

آید و درزهایی که بر روي سطح این لوله قرار دارد این مدل از لوله با نورد شدن آهن سفید به دست می
شوند و سپس به درون مخزنی که در آن روي مذاب قرار هاي درز جوش، به یکدیگر متصل میتوسط دستگاه
ها در بازار دارند، رنگ اي که این لولهجلوه. شودشوند و فرایند موردنظر بر روي آن انجام مییدارد، منتقل م

شان است؛ همچنین این مدل از لوله در دو نوع سبک و سنگین موجود است که شما تیره و خاکستري
.توانید بر حسب نیازتان یک مدل را انتخاب کنیدمی

اینچ است، 8تا 2/1ها از اي که قطر آنریبا در ابعاد شش متر و با دو سر دندهگالوانیزه تقهر دو نوع از لوله
اي باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر قصد خرید این لوله رادارید، بر اساس نمره. شوندساخته می

.هارا بسنجیدکه دارند، کیفیت آن

لوله گالوانیزه فولادي

اي که از تر هستند و بیشترین استفادهه در مقایسه با نوع لوله گالوانیزه آهنی سبکگالوانیزاین دسته از لوله
این لوله از فلز نرم است، آن را از داخل یک که جنسازآنجایی. هاي تهویه استشود در سیستمها میآن

لازم است این . دهنددهند و سپس درزهایی که این لوله دارد را به یکدیگر جوش میقالب با فشار عبور می
هر اسیدي که به چدن آسیب وارد کند . تر استنکته توجه داشته باشید که این لوله نسبت به اسید حساس

، اما قرار گرفتن این لوله در مجاورت آب، باعث آسیب رسیدن به این لوله براي این لوله نیز مضر است
.شودشود، بلکه باعث سختی بیشتر لوله نیز مینمی

ي اتصال لوله گالوانیزهنحوه

هاي گالوانیزه که هر کدام کشی، نیاز است که لولهي خطوط لولهبراي ادامه: اتصالات گالوانیزه توپی برزیل
اتصال گالوانیزه توپی برزیل یکی از برندهاي اتصال لوله. ارند به یکدیگر متصل شوندمتري د6طولی 
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وBSPاتصالات گالوانیزه توپی بر اساس استانداردهاي. آید که از کیفیت خوبی برخوردار استحساب میبه
NPTشود که در ایران طبق استانداردتولید میBSPالوانیزه توپی اتصالات گ. شوداین اتصالات انجام می

.شودراه، زانو، مهره ماسوره، درپوش و بوشن ساخته میدر انواع سه

کارگیري مواد باکیفیت ساخته اي جورج فیشر با به اتصالات گالوانیزه:اتصالات گالوانیزه جورج فیشر
ستفاده ها ااي آن در جهت انتقال آب شرب منازل، مراکز تجاري و بیمارستانشوند و از شبکه لولهمی
.شودشود؛ این لوله مدل سیاه نیز دارد که براي انتقال گاز استفاده میمی

ندرت دچار خوردگی و آید و به همین دلیل بهاتصالات جورج فیشر، از طریق گالوانیزه گرم به دست می
ی ي سوئیساین تولیدکننده. آیدحساب میشود، پس براي سیستم انتقالی آب مناسب بهزدگی میزنگ

محصولاتی چون مهره ماسوره سفید جورج فیشر، تبدیل سفید جورج فیشر، سراهی جورج فیشر و زانو جورج 
.کندفیشر تولید می

مک از جمله برندهاي معتبر تولیدات محصولات صنعتی چین است و در :اتصالات گالوانیزه مک چین
ن مدل از اتصال به دلیل گاز سمی که از در ای. کنداي گالوانیزه نیز فعالیت میي اتصالات دندهزمینه

هایی دو سر لوله وجود دارد که از این طریق به یکدیگر متصل شود، دندهها تولید میجوشکاري و اتصال لوله
ازاین مدت نیاز به بازبینی، تعمیر و سال عمر مفید دارد و پس25این مدل از اتصال لوله، حدود . شوندمی

تر است و دیگر نیازي به اتصال در حالت از تمام حالات دیگر، راحت. می کنندگاهی اوقات تعویض پیدا 
.استفاده از پیچ، مهره و دستگاه جوش براي اتصال نیست

اي است، در دو مدل سفید و سیاه انجام این نوع از اتصال که نوعی اتصال دنده:اتصالات گالوانیزه چین
ی چون زانو گالوانیزه،مغزي گالوانیزه،سراه گالوانیزه،تبدیلی شود؛ اتصالات در این مدل بر اساس اجزایمی

توان به مقاومت و محافظت در برابر شود؛ از مزایاي این اتصال میگالوانیزه و بوشن گالوانیزه انجام می
.ي روي اشاره کردصدمات فیزیکی و دوام پوشش لایه

کاربرد لوله گالوانیزه

ترین ها انتقال سیال از یک محیط به محیط دیگر است که مهمن لولهي ایتوان گفت وظیفهطورکلی میبه
شود، در نظر گرفت؛ اما کاربرد این لوله ها استفاده میتوان آب و گازي که در منازل و گلخانهسیالات را می

هاي برق، انتقال آب در توانید از آن در مواردي چون دکلشود و شما میفقط به این مورد محدود نمی
ها براي شما دارد، مزیتی که این لوله. کشی فاضلاب استفاده کنیدي فنس یا در لولهنایع کشاورزي، پایهص

.ي خود این موضوع را انتخاب کنیدتوانید با سلیقهصورت توکار یا روکار است که شما میها بهاستفاده از آن
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.شودشود؛ این لوله مدل سیاه نیز دارد که براي انتقال گاز استفاده میمی

ندرت دچار خوردگی و آید و به همین دلیل بهاتصالات جورج فیشر، از طریق گالوانیزه گرم به دست می
ی ي سوئیساین تولیدکننده. آیدحساب میشود، پس براي سیستم انتقالی آب مناسب بهزدگی میزنگ

محصولاتی چون مهره ماسوره سفید جورج فیشر، تبدیل سفید جورج فیشر، سراهی جورج فیشر و زانو جورج 
.کندفیشر تولید می

مک از جمله برندهاي معتبر تولیدات محصولات صنعتی چین است و در :اتصالات گالوانیزه مک چین
ن مدل از اتصال به دلیل گاز سمی که از در ای. کنداي گالوانیزه نیز فعالیت میي اتصالات دندهزمینه

هایی دو سر لوله وجود دارد که از این طریق به یکدیگر متصل شود، دندهها تولید میجوشکاري و اتصال لوله
ازاین مدت نیاز به بازبینی، تعمیر و سال عمر مفید دارد و پس25این مدل از اتصال لوله، حدود . شوندمی

تر است و دیگر نیازي به اتصال در حالت از تمام حالات دیگر، راحت. می کنندگاهی اوقات تعویض پیدا 
.استفاده از پیچ، مهره و دستگاه جوش براي اتصال نیست

اي است، در دو مدل سفید و سیاه انجام این نوع از اتصال که نوعی اتصال دنده:اتصالات گالوانیزه چین
ی چون زانو گالوانیزه،مغزي گالوانیزه،سراه گالوانیزه،تبدیلی شود؛ اتصالات در این مدل بر اساس اجزایمی

توان به مقاومت و محافظت در برابر شود؛ از مزایاي این اتصال میگالوانیزه و بوشن گالوانیزه انجام می
.ي روي اشاره کردصدمات فیزیکی و دوام پوشش لایه

کاربرد لوله گالوانیزه

ترین ها انتقال سیال از یک محیط به محیط دیگر است که مهمن لولهي ایتوان گفت وظیفهطورکلی میبه
شود، در نظر گرفت؛ اما کاربرد این لوله ها استفاده میتوان آب و گازي که در منازل و گلخانهسیالات را می

هاي برق، انتقال آب در توانید از آن در مواردي چون دکلشود و شما میفقط به این مورد محدود نمی
ها براي شما دارد، مزیتی که این لوله. کشی فاضلاب استفاده کنیدي فنس یا در لولهنایع کشاورزي، پایهص

.ي خود این موضوع را انتخاب کنیدتوانید با سلیقهصورت توکار یا روکار است که شما میها بهاستفاده از آن
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مزایا و معایب استفاده از لوله گالوانیزه

زدگی و خوردگی انجام هاي دیگر که در برابر زنگگالوانیزه نسبت به شیوهایجاد پوشش روي بر سطح لوله
دومین امتیاز مثبتی . ي اقتصادي این لوله اولین مزیتی است که داردتر است، پس صرفههزینهشود، کممی

ما در گذشته باید هرچند وقت جویی در پولی است که شتوان در نظر گرفت، صرفهکه براي این لوله می
تري در مقایسه گالوانیزه عمر نسبتا طولانیلوله. کردیدهاي دیگر پرداخت میبار در جهت تعمیرات لولهیک

توانید با خیال راحت از لوله شوند، دارند پس شما میهاي دیگر که در موارد مختلف استفاده میبا لوله
.زمان کوتاه نباشیدکنید و نگران خراب شدن آن در مدتگالوانیزه در موارد مختلف استفاده 

تواند نسبت اي که از روي دارد، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است که میگالوانیزه به دلیل لایهلوله
از . شود، مقاومت مناسبی نشان دهدرو میونقل با آن روبههاي مکانیکی که در هنگام نصب یا حملبه تنش

ها کردن انتهاي لولهتر است و تنها نیاز به قفلها نسبت به موردهاي دیگر، بسیار راحتنصب این لولهطرفی
.در یکدیگر است

هایی که دارند، شامل معایبی نیز هستند؛ براي مثال عملیات جوشکاري که ها در کنار تمام خوبیاما این لوله
ري نسبت به جوشکاري در موارد دیگر دارد، چرا که گاز و شود، پیچیدگی بیشتگالوانیزه انجام میدر لوله

بخار تولیدي در این فرایند سمی است و اگر مدت طولانی در معرض آن قرار بگیرید، ممکن است به 
زمان کمی را در این محل باشید، دچار سردرد، همچنین اگر مدت. هاي ریوي حاد دچار شویدبیماري

هاي زم است زمانی که در حال انجام این کار هستید، از ماسکسرگیجه و تهوع خواهید شد، پس لا
.مخصوص و استاندارد این کار استفاده کنید

در بازار ایرانبرندهاي متفاوت لوله گالوانیزه

توانید اطلاعات هرکدام که شامل ابعاد، گالوانیزه در بازار ایران داراي برندهاي متفاوت است و شما میلوله
است پیش از خرید به دست آورید و پس از مطمئن شدن از کار آیی که براي شما دارد کیفیت و قیمت

.توانید آن را تهیه کنیدمی

شود که هر کدام در ي یزد میگالوانیزه شامل لوله سپنتا، لوله ساده، لوله سپاهان و لولهبرندهاي مختلف لوله
ي این طور مختصر دربارهاین بخش براي شما بهدر . برخی از مسائل نسبت به دیگري بهتر با بدتر است

.دهیمبرندها توضیحاتی را ارائه می

. بالایی دارندگالوانیزه هستند، اعتبارهایی که مشغول تولید این نوع از لولهکارخانه: گالوانیزه اصفهانلوله
ي وسیعی را به متقاضی هشود و امکان استفادگالوانیزه سپاهان در دو نوع سبک و سنگین تولید میلوله
اي و هایی چون لوله گالوانیزه آب، گلخانهشوند، شامل لولهاي که در اصفهان تولید میگالوانیزهلوله. دهدمی

.برق است

ها بیشترین کاربرد را دارد که هاي ساختمانی و کارخانهگالوانیزه سپنتا در پروژهلوله :اگالوانیزه سپنتلوله
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۶

. شوندو سنگین در بازار موجود است و هرکدام از این دو، در بعضی از موارد استفاده میدر دو نوع سبک
هاي این از ویژگی. متر است که قابلیت تغییر با درخواست مشتري را نیز دارند6ها طول استاندارد این لوله

حداقل سایزي که . اره کردتوان به ضد فرسودگی، ضد خوردگی و مقاومت بالا در برابر انواع فشار اشلوله می
3/6اینچ است؛ همچنین حداقل وزن این لوله 4اینچ و حداکثر این سایز 2/1از این لوله در دسترس است 
.کیلوگرم است9/68کیلوگرم و حداکثر این عدد 

لوله گالوانیزه پایه فنس

شود و از دلایل این اده میکشی استفي فنساین مدل از لوله گالوانیزه در صنایع مختلف حصارکشی و پایه
هاي متنوع و هاطرحهمچنین از این لوله. زدگی اشاره کردتوان به مقاومت این لوله در برابر زنگاستفاده می

خاردار، به براي نصب فنس یا سیم.سایزهاي گوناگون موجود است که سبب محبوبیت این لوله شده است
ها، لوله نصب شوند که بهترین انتخاب براي این ستونها فنس ها یکسري ستون نیاز است که روي آن

البته محصول دیگري . زدگی دارندگالوانیزه پایه فنس است، زیرا بالاترین مقاومت را در برابر پوسیدگی و زنگ
شود، اما این مدل محبوبیت چندانی عنوان ستون استفاده میبه نام لوله فنس سیاه نیز موجود است که به

.گالوانیزه پایه فنس استجیح بسیاري از افراد، لوله ندارد و تر

هاي نگهداري از لوله گالوانیزهروش

زدگی مقاوم است، اما ممکن است در گالوانیزه در برابر خوردگی و زنگشده، لولهبا توجه به توضیحات گفته
رنگ وانیزه تا حدودي کمگالها، شرایطی وجود داشته باشد که باعث شود این خصوصیت لولهبعضی از محیط

آید، بتوانید متوجه آن در این مواقع باید شرایطی را فراهم کنید تا در ابتدا که این موضوع پیش می. شود
زده باقی بماند، باعث تخریب زدگی را از بین ببرید؛ زیرا اگر مدت طولانی، لوله در حالت زنگشوید و زنگ

.شودبافت لوله و همچنین تضعیف آن می

هاي ضدزنگ استفاده شود از محلولزدگی که روي سطح لوله ایجاد میتوانید براي از بین بردن زنگما میش
ي موردنظر شما کوچک شما باید پس از خریداري این محصول، آن را با آب ترکیب کنید؛ اگر لوله. کنید

توانید محلول را بر ود ندارد، میتوانید آن را داخل محلول قرار دهید و اگر این امکان براي شما وجاست، می
زدگی بیشتر است، از رفتاري برقی براي در برخی از مواقع که میزان زنگ. روي نقاط موردنظر اسپري کنید

.کنندزدگی استفاده میبرداشتن زنگ
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